
 

❖ slike i podaci su informativnog karaktera 
 

 

  

PRONAR ZM 2300M mašina za čišćenje je dizajnirana da čisti gradske ulice. Koriste se za čišćenje puteva i drugih 
popločanih površina od nešistoća, snega, kao i za čišćenje i uklanjanje rizle nakon završetka zimskog perioda.  

Pomerljivo dno skladišta za otpad omogućava lakše prelaženje preko neravnina i “ležećih policajaca”.  
Sistem sa navojnim vretenom omogućava podešavanje visine rolera i time produžava radni vek i efikasnost.  

Dodatne bočne četke omogućavaju čišćenje ivičnjaka u svim pravcima.  
Broj obrtaja četke može se podešavati u skladu sa potrebama. 

 
Radni širina mm 2300 
Radna širina 1 bočna četka /2 bočne četke  mm 2740 / 3170 
Radni učinak m2/h 14000 
Radni učinak 1 bočna četka /2 bočne četke m2/h 16440 / 19020 
Radna brzina km/h 6 
Transportna brzina km/h 25 
Kapacitet skladišta za otpad l 470 
Broj prskalica bez bočne četke / sa bočnom četkom 8 / 9 / 10 
Dimenzije  D x Š x V mm 2260 x 2525 x 1200 
Težina bez bočnih četki kg 930 
Pogon uređaja HIDRAULIČNI 
Minimalna snaga traktora KS 60 
Kačenje na traktor kategorija II i III 
Podizna moć traktora kg 3300 na 610 mm 
Roler četka MEKA / TVRDA / VRLO TVRDA 
Bočna četka MEKA / SREDNJA / VRLO TVRDA 
MEKA (plastika 1.6 mm)     SREDNJA (plastika 2x3 mm)     TVRDA (plastika 1.6 mm+“flat” žica)     VRLO TVRDA (“flat” žica) 

 
sistem za prskanje sa rezervoarom za vodu 1 bočna četka izbor tipa roler četke 

hidraulično podešavanje radnog ugla 2 bočne četke izbor tipa bočnih četki 

 
DEUTZ FAHR HD11+ municipal - 
DEUTZ FAHR HD13+ municipal HD13+ municipal 
DEUTZ FAHR HD14+ municipal HD14+ municipal 
DEUTZ FAHR HD16+ municipal HD16+ municipal 

LAMBORGHINI L9 municipal - 
LAMBORGHINI L11 municipal - 


