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TIP VUČENI VUČENI VUČENI VUČENI 

PRIMENA MATERIJALA SO / PESAK / MIX SO / PESAK / MIX SO / PESAK / MIX SO / PESAK / MIX 
Kapacitet kg 1100 2500 3800 5500 
Zapremina  l 700 2000 3000 4000 
Širina rasipanja m 1.5 - 4 podesiva 1.8 - 2.8 podesiva 1.8 - 2.8 podesiva 1.8 - 2.8 podesiva 
Pogon MEHANIKA PTO HIDRAULIKA HIDRAULIKA HIDRAULIKA 
Broj radih diskova / spirala 1 2 2 2 
Brzina rasipanja km/h 15 4 - 10 4 - 10 4 - 10 
Pokrivna cerada DA DA opcija DA 
Sistem za rasipanje od nerđajućeg čelika DA DA DA DA 
Kačenje na traktor POTEZNICA POTEZNICA POTEZNICA POTEZNICA 
Potrebna snaga traktora KS 20 48 60 70 
Dimenzije D x Š x V mm - / 1420/ - 4950 / 1770 / 1670 5500 / 1840 / 1950 5500 / 1840 / 1950 
Težina kg 345 980 1360 1600 
Pneumatici - 10.0 / 75 - 15.3 11.5 / 80 - 15.3 15 / 70 - 18 

 Hidraulični pogon Rezervni točak Rezervni točak Rezervni točak 
 - Dodatna bočna platforma Dodatna bočna platforma Dodatna bočna platforma 

DEUTZ FAHR HD11+ municipal i HD13+ municipal HD11+ municipal i HD13+ municipal 
DEUTZ FAHR HD14+ municipal i HD16+ municipal HD14+ municipal i HD16+ municipal 

LAMBORGHINI L5 municipal i L8 municipal - - - 
LAMBORGHINI L9 municipal i L11 municipal L9 municipal i L11 municipal L9 municipal i L11 municipal L9 municipal i L11 municipal 


